Poznédmka: ;
Tento origindl porizen VAZL jako podklad pro tisk dal3fhe vydént
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TYKL SE: Prekontrolovént utaZeni vrtulového ndboje, pripadns
rozvadéle oleje, na klikovém hifdeli.

DUVOD :. V n&kolika p¥ipadech v provozu bylo zjisténo, %e se
nedodrZuje pfedepsand kontrola. dotafeni vrtulového
néboje, pripadn& rozvad&&e oleje.

OPATRENS: Viz text na str. 2.

Qpatreni nutno provést nejpozddji: Dle textu na str. 2.
Opatfeni provede: Zékaznik

Néklady hradf: Nevzniknou
Potrfebny materidl dodd: -

Seznam materidlu a postup préce je uveden na str. 2, které jsou
nedilnou souldst{ tohoto bultetinu.

PF¥{lohy: -
Bulletin nabyv4d platnosti dnem: 27. 3. 1964

Franc VoD mnjr. Havlas V.r.
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ze dne ,.,,,.27:3:1964
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Dle zku3enosti z provozu povaZujeme za nutné upozornit na zé-
vaZnost sprédvného utaZenmi vrtulového nédboje, pripadné rozvadé-
e oleje na klikovém h¥{deli motoru, a to pfedepsanym krouti-
cim momentem 30-35 kgm. Qpomenutf tchoto dota%enf m&lo za né-
sledek otlaky na vrtulovém néboji, pripadn& rozvadd&i olejeina
klikovém hi*fdeli motoru, které vedly k vyzmetkovéni obow dfld.
V pF¥ipad& deldiho provozu s nedotaZenym vrtulovym nébojem,
pFfipadn& rozvad&lem oleje, by mohlo dojit k véZné poruse né-
boje, pFfipadn& rezvadéde oleje nebo klikového hiidele.

Je proto nutné ¥{idit se nédsledujicimi pravidly:

1) Novy motor 2 nové vrtule:

a) Pfekontrolovat dotaZen{ po prvnim namontovéni po 10 pro-
voznich hodinéch podle popisu a instrukcf vrtule. (Jjsk
Jje uvedeno ve vydané dokumentaci).

b) Prekontrolovat utaZeni p#i periodickych prohlfdkéch
motoru.

2) Premontovéni vrtule z provozu na novy motor:

Pedlivé odistit kuZel. vrtul. nédboje (V 410) nebo rozvadé-
e oleje u V 506, Zacistit vedkeré nerovnosti nebo napede-
ny grafit a prekontrolovat sezeni na klikové hiideli a to
tuSirovaci barvou velmi jemn& nanesenou do otvoru kuZele.
Vrtuli nebo rozvad&& pfitéhnout (pfibliZn& poloviénim mo-
mentem) a pPekontrolovat otisk barvy na h¥ideli. Min. seze-
ni 75% dosedaci plochy rozloZeni musi byt gravidelné po
celém obvodu. U V 41Q je ngboj ve stiedn{ cdsti odlehden.
V pripad&, Ze sezeni nesplnuje tyto podminky, doporuduje-
me povolat k montédZi servisni pracovniky vrtulového zédvo-
du, kter{ provedou zkalibrovédni a namontovéni.

3) Premontovéni vrtule z provozu na jiny motor z provozu:

V tomto pripadd Jje nutnd Jjedté pe€livéjs{ kontrola otvoru
a povrchu sty&nych &dsti.

Sezeni ploch kontrolujte stejnym zpisobem.

Pri montéZi vrtule na motor postupujte vZdy podle provoz-
nich instrukci a dodrZujte montdZnf utahovaci momenty.



