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PARMA - TECHNIK s. r. 0. Uherskobrodska 962, 736 26 Luhacovice
EASA.AP027 CESKA REPUBLIKA
Tel./ Fax +420 573 034 869 e-mail: parma@parmatechnik.cz http://www.parmatechnik.cz
e o parma-technih
-MOTOR-SERVICE ; ,
W-MOTOR SERVICE, s r.o. Bubovicka 1:/0, 26'{ 18 Bubovice
CZ.MF.0026 CESKA REPUBLIKA
Tel.: +420 311 360 031, Fax: +420 311 360 032 e-mail: info@wms.aero http://www.w-m-s.cz
Predmét: Provadéni Revize F pistovych letadlovych motora typu M137, M332, M337
Uvod: Tento Dodatek €. 1 k Servisnimu dopisu €. WMS-SL/M-2018-01 vydava W-Motor

Service s r.0. jako drzitel EASA STC ¢&. 10067113 pod opravnénim APDOA PARMA
— TECHNIK, s.r.o. EASA.AP027 na provadéni Revizi F letadlovych pistovych motort
M137, M332 a M337. Revize F je schvalena vramci EASA STC ¢. 10067113,
vydaného na zakladé ¢l. 129 Nafizeni (EU) 2018/1139 a v souladu s Nafizenim
komise (EU) €. 748/2012. Servisni dopis, resp. Dodatek je vydan dle postupu a
privilegii udélenych na zakladé vySe uvedenych opravnéni APDOA PARMA-
TECHNIK a EASA STC pro W-Motor Service.

Poznamka: Tento Dodatek €. 1 k Servisnimu dopisu ¢. WMS-SL/M-2018-01 se tyka pouze
motor(, provozovanych v neobchodnim provozu dle EASA Part NCO nebo FAA Part
91 v kategorii NORMAL.

Tyka se: Typ: M137, M332, M337

Model: M 332, M 332A, M 137A, M 137AZ, M 337, M 337A, M 337AK

Davod: Stanoveni podminek pro provedeni Revize F dle Servisniho dopisu €. WMS-SL/M-
2018-01 ze dne 1.12.2018, bod B.

Do programu motord v rezimu Revize F mohou byt zafazeny pouze motory provozované
v neobchodnim provozu dle EASA Part NCO, FAA Part 91 nebo mezinarodniho ekvivalentu na
zakladé vstupni prohlidky, ktera musi byt provedena kvalifikovanym povéfenym personalem
firmy W-Motor Service s.r.o.

Vstupni prohlidka do programu bude provedena v rozsahu praci provadénych pfi prodlouzeni intervalu
do GO o 200 hodin/3 roky za stejnych obchodnich podminek, kterd bude zahrnovat navic:

1. Promeéfeni rozdild tlakd oleje na vstupu a vystupu do motoru
2. Kontrolu vnitfnich prostor motoru na korozi

Technologicky postup vstupni prohlidky a limitni parametry jsou souasti schvalené interni
dokumentace WMS. Pokud motor nevyhovi stanovenym podminkam a nebudou naméfeny pfedepsané
limity, nebude do programu zafazen a musi byt provedena GO.

Kontrolni prohlidka motoru zafazeného do programu Revize F bude provedena po uplynuti poloviny
kalendafni doby s toleranci + 3 mésice bez ohledu na pocet nalétanych hodin v rozsahu vstupni
prohlidky a za stejnych podminek. Pokud motor nevyhovi pfedepsanym parametrim, bude z programu
vyfazen a na motoru musi byt provedena GO.

Maximalni kalendafni doba provozu motoru v rezimu Revize F je 7 let a hodinova provozni doba do GO
zUstava v platnosti dle max. limitu drzitele TC, to je 1 600 letovych hodin a pak jiZ musi nasledovat GO.

Provozovatel/majitel, €astnik programu, je povinen zasilat WMS roéni hlaSeni o nalétanych hodinach,
cyklech a zavadach v provozu. HIa8eni budou zasildna elektronicky na formulafi, ktery se stahne
z webovych stranek WMS na e-mailovou adresu: reporting@wms.aero.
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DODATEK C. 1

Do programu Revize F |ze zaradit motory:

A. Po prodlouzeni provozni lhaty firmou WMS na zakladé EASA schvaleného STC ¢&. 10033420 a
postupu dle interni organiza¢ni smérnice WMS o max. 200 letovych hodin nebo max. 3 roky
podle toho, co nastane dfive. Prodlouzeni mize byt provedeno povéfenymi osvédcujicimi
pracovniky schvalené organizace pouze jednou.

B. Po prodlouzeni provozni Ihity LOM.

C. Po provedeni GO u WMS nebo LOM a vyc€erpani dobové Ihiaty do GO, av8ak s nevyCerpanou
hodinovou dobou provozu.

Pri Revizi F vSak budou provedeny GO vSech motorovych prfistroja a agregati v souladu se
schvalenymi provoznimi IlhGtami predepsanymi jejich vyrobci.

Rezim Revize F vychazi z mnohaletych zku$enosti WMS s provadénim ,éastec¢nych oprav® motort
Walter Minor 4-111 a 6-lll na zakladé Zavazného bulletinu &. M 4-111/35/a & M 6-111/44/a.

UPOZORNENI: » Vyse stanovené podminky pro rezim Revize F jsou platné pouze pro
motory, provozované v mirném  klimatickém pasmu a
vnitrozemskych oblastech. Motory provozované v pfimorskych
oblastech, v subtropickém a tropickém pasmu ¢i polarnich oblastech
nemohou byt do programu zarazeny.

VAROVANI: Jakékoliv zjiSténi, ze nejsou pouzivany schvalené provozni hmoty,
udrzba neni provadéna dle schvalené dokumentace kvalifikovanym
personalem, nebo provozni zaznamy neodpovidaji skute¢nosti,
povede k okamzitému vyfrazeni dot€éeného motoru z programu.
W-Motor Service s r.0. nenese zadnou odpovédnost za nasledky,
vzniklé provozovani motoru mimo omezeni predepsana schvalenymi
»Instrukcemi pro zachovani letové zplsobilosti / Instructions for
Continued Airworthiness*“.

Naklady: Nevzniknou.

Material: Netyka se.

Platnost: Datum vydani.

Zpracoval: Ing. Karel Sima, v.r.

Vedouci organizace udrzby CZ.MF.0026
Schvalil: Ing. Eduard Parma, v.r.
Vedouci projekéni organizace EASA.AP027
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